Akkumaschi nen XGT 40 Vmax: Mkita HRO05GZ01 Akku Bohr hammer SDS- Max 40Vmax XGT

Makita HRO05GZ01 Akku Bohrhammer SDS-Max 40Vmax XGT

=

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
798,00 €

14 Days

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung

Makita HRO05GZ01 Akku Bohrhammer 40Vmax XGT

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Bohrhammer fiir héchste Anspriiche
Leistungsstarker 40 V max Bohrhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. Mit burstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft

No Load Funktion. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung. Zum Bohren und Schlagbohren. Die
Einzelschlagstarke von 8,0 Joule ermdglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton.

Eigenschaften
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e Sanft-Anlauf fir reibungslose Starts

Anti-Vibration-Technologie (AVT) fiir extrem niedrige Vibrationen

Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich

Auto-Start Wireless System (AWS) ermdglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fahigen Staubsaugern

¢ Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Umdrehung pl6tzlich zum Stoppen gezwungen wird
Die Akku-Schutzschaltung schiitzt vor Uberlastung, Tiefentladung und Uberhitzung

Technische Daten

Biirstenloser Motor

Akkuspannung 40 V

Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min?!

Schlagzahl 1450 - 2900 min?t

Max. Bohrleistung in Beton 40 mm
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optimaler Bohrbereich (Beton) 16 - 30 mm

Schlagstéarke 8 J

Bohrleistung HM-Bohrkrone 105 mm

Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,4 - 8,8 kg

Produktabmessung (L x B x H) 500 x 115 x 286 mm

Akku-Serie: XGT

passend fur SDS-MAX
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elektronische Bremse

AWS-Schnittstelle

Produktgewicht 6,3 kg

Schallleistungspegel (dB) 101 dB(A)

Schalldruckpegel (dB) 90 dB(A)

K-Wert Gerausch 3 dB(A)

Vibration Hammerbohren in Beton 4,6 m/s?

Vibration Meisseln mit Seitengriff 3,7 m/s2
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K-Wert Vibration 1,5 m/s?

Mitgeliefertes Zubehor

123138-5 Seitengriff kpl.

198900-7 AWS-Modul WUTO1

196792-8 D-Griff kpl.

331955-1 Tiefenanschlag

443122-7 Gewebetuch

198993-4 Bohr- / MeiRelfett 100ml

821837-0 Transportkoffer

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.
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